
Strona 36 USZCZELNIANIE – MONTAŻ – AKCESORIA

Pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E to jedno-
komponentowa pianka montażowa PU, którą dzięki specjalnej recepturze 
można stosować w temperaturach od -20°C do +30°C. 

Pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy E posiada 
specjalnie opracowaną recepturę, która nawet bez dostępu wilgoci two-
rzy bardzo drobną i jednorodną strukturę komórkową i zapewnia równo-
mierne wyschnięcie.

Obszary stosowania: wypełnianie – izolowanie – uszczelnianie.
W budowie okien do wypełniania i izolacyjnego uszczelniania szczelin łą-
czeniowych w oknach i skrzynkach rolet, do wypełniania szczelin łącze-
niowych w ościeżnicach drzwi zewnętrznych (nie jest przeznaczona do 
montażu bez dodatkowego mocowania mechanicznego). 

Zalety produktu:

• Możliwość całorocznego stosowania w temperaturze otoczenia i 
podłoża od -20°C do +30°C bez dodatkowego nawilżania

• Duża wydajność przy uzysku pianki do 65 litrów w warunkach 
swobodnego spieniania

• Doskonałe parametry w zakresie izolacji cieplnej i akustycznej 
• Odporność na wilgoć i temperaturę
• Możliwość pracy niezależnie od pogody
• Niesklejający się zawór bezpieczeństwa pozwala na pionowe lub 

poziome przechowywanie bez utraty propelentu, z większą stabil-
nością podczas przechowywania

• Możliwość uniwersalnego stosowania do wypełniania, izolowania i 
uszczelniania

• Propelent nieszkodliwy dla warstwy ozonowej
• Wyprodukowany zgodnie z systemem jakości ISO 9001
• Doskonale nadaje się do zastosowań krytycznych czasowo dzięki 

możliwości szybkiego stosowania
• Nadaje się do wszystkich powierzchni powszechnie stosowanych 

w budownictwie*
• Reakcja na ogień klasy E zgodnie z DIN EN 13501-1, odpowiada 

B2 (DIN 4102-1) 
• Niska zawartość substancji szkodliwych sprawdzona zgodnie z 

EMICODE EC1 Plus

*Przeprowadzić odpowiednie próby wstępne.

Gęstość objętościowa: 10 - 12 kg/m³

Struktura komórkowa / konsystencja: drobna

Powierzchnia wyschnięta dotykowo: ok. 8 min (pasmo 20 mm)

Możliwość cięcia: 9 - 12 min (pasmo 20 mm)

Pełne obciążenie: 12 h (pasmo 20 mm)

Uzysk: do 65 l w warunkach swobodnego 
spieniania

Temperatura stosowania, pojemnik: 
min. / maks. / optymalna

+5°C / +30°C / +20°C

Temperatura stosowania, podłoże: 
min. / maks. / optymalna

-20°C / +30°C / +20°C

Temperatura stosowania, otoczenie: 
min. / maks. / optymalna

-20°C / +30°C / +20°C

Wytrzymałość na rozciąganie: 
w oparciu o normę DIN 53430

6-7 N/cm²

Wydłużenie przy zerwaniu:
w oparciu o normę DIN 53430

ok. 10-14%

Wytrzymałość na ścinanie:
w oparciu o normę DIN 53427

ok. 3-4 N/cm²

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
przy ściskaniu:
w oparciu o normę DIN 53421

ok. 1,5-2,5 N/cm²

Przewodność cieplna:
DIN EN 12667:2001

ok. 0,0374 W/(m*K)

Izolacja akustyczna szczeliny: sprawdzona izolacja akustyczna 
szczeliny 
10 mm: [RST,w (C;Ctr) ≥ 63 (-2;-4) dB] 
20 mm: [RST,w (C;Ctr) ≥ 63 (-1;-4) dB]

Trwała odporność temperaturowa: 
utwardzona pianka

-40°C do +80°C

Krótkotrwała odporność temperaturowa: 
utwardzona pianka

+100°C

Klasa materiału budowlanego: 
DIN EN 13501-1

klasa E (normalnie zapalny) 
odpowiada B2 (DIN 4102-1)

Trwałość podczas przechowywania: 
w suchym, chłodnym pomieszczeniu

15 miesięcy, w pozycji pionowej i 
poziomej

Rodzaj zaworu: zawór bezpieczeństwa

Kolor: kość słoniowa

Nazwa produktu JO Nr art.

Pianka pistoletowa blaugelb 1K Premium Allseason XXL klasy 
E 750 ml, z PDR, D/GB

12 x pojemnik 
750 ml 0419825

blaugelb
Pianka pistoletowa 1K Premium Allseason XXL klasy E
Pianka montażowa na wszystkie pory roku - idealne rozwiązanie w systemie blaugelb.

Niezawodny towarzysz na każdą porę roku – 
pianka blaugelb Premium Allseason XXL.


