
Sposób montażu:
Podłoże musi być stałe, suche, wolne od olejów, rozpuszczalników, kurzu, lodu,
bez luźnych elementów. Folia uniwersalna DuoSL1050 Power Plus może być
stosowana w temp. od -5°C. Przed użyciem należy wykonać próbę w danych
warunkach budowlanych. W przypadku podłoży porowatych, piaszczystych,
wilgotnych bądź przy montażu w niskich temperaturach przyczepność można
wzmocnić przez wstępne zagruntowanie primerem blaugelb (patrz karta
techniczna produktu 9066539). Odwinąć z rolki, a następnie odmierzyć
potrzebną długość folii uniwersalnej DuoSL1050 Power Plus, przyciąć na
wymaganą długość z naddatkiem ok. 5 cm. Przy zastosowaniu jednostronnym:
usunąć papier ochronny perforowany po stronie pokrytej klejem na całej
powierzchni. Przy zastosowaniu naprzemiennym: przymocować folię od strony z
włókniną, za pomocą paska samoprzylepnego do profilu okiennego. W każdym
przypadku mocno docisnąć folię uniwersalną DuoSL1050 Power Plus do profilu
okiennego. Wypełnić całkowicie szczelinę przewidzianym materiałem
izolacyjnym. Następnie folię bez naprężania, pozostawiając odpowiedni zapas,
przykleić do ściany taśmą samoprzylepną o odpowiedniej szerokości. W
narożnikach przykleić uformowane zakładki z folii (ok. 2-5 cm, w zależności od
szerokości szczeliny). Zalecany jest montaż folii tak, aby wystawała poza narożnik. 
Szerokość klejenia w narożnikach powinna być zgodna z zaleceniami w
dokumentacji technicznej (Tynkowanie folii okiennych)
Folię można tynkować jak tylko klej osiągnie wystarczającą przyczepność, aby
utrzymać ciężar tynku. W standardowych warunkach dotyczących podłoża i
warunków atmosferycznych czas ten wynosi kilka godzin. Przed tynkowaniem
należy przeprowadzić próbę przyczepności, szczególnie w wyjątkowych
warunkach (słabe podłoże lub niekorzystne warunki atmosferyczne)
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