Kompetencje. Rzetelnos¢. Niezawodnosc.

blaugelb
Tasma uszczelniajgca 300 BG 2

Wszechstronna, wstepnie sprezona tasma uszczelniajgca do szczelin taczeniowych.

Bezpieczne rozwigzanie do wszechstronnego
uszczelniania szczelin fgczeniowych — dla nowej
budowy i renowagiji.

Beanspruchung

DIN 18542

Tasma uszczelniajgca blaugelb 300 BG 2 to wstepnie sprezona tasma z Klasa materiafu budowlanego: B1 (trudnozapalny)
L . ) ) . L DIN 4102
pianki PU z impregnacja na bazie akrylu. Tasme uszczelnigjgca blaugelb
300 BG 2 mozna tynkowad i malowaé, dzigki czemu po zamontowaniu S'fﬁftgﬁf grupy obcigzenia: BG2
jest catkowicie ukryta. Jest przydatna zaréwno podczas renowacii, jak i WepSiczynnik przenikalnogai szczeliny: a<10me/ rm(daPay]
nowej budowy. Poniewaz jest wstepnie sprezona, mozna jg réwniez sto- DIN EN 12114
sowac w juz istniejgcych szczelinach. Szczelno$é na przenikanie wody opadowej: >300 Pa
DIN EN 1027
. Odpornosé na szoki temperaturowe: od -30°C do +90°C
Zalety produktu: DIN 18542
Kompatybilnosé z sgsiednimi materiatami norma spetniona
e Sprawdzona zgodnie z BG 2 (DIN 18542), odpornos$é na dziata- gﬁomg?émi:
nie czynnikdw atmosferycznych w ostonigtych zastosowaniach
Odpornos¢ na dziatanie $wiatta i czynnikéw norma spetniona
zewngtrznych atmosferycznych:
e Szczelnosé na przenikanie wody opadowej ponad 300 Pa DIN 18542
° LA Wartos¢ sd: zewnetrzna paroprzepuszczalnosé
ParoprzepI)L’Jszoze?Inosl(,T DIN EN ISO 12572 <05m
e Odpomnos¢ na wilgo¢ i temperature
) ) . L . Kolor: antracyt
. tatwe i szybkie stosowanie dzieki paskowi samoprzylepnemu,
0szczednos¢ czasu i pieniedzy
‘4 . X . Nazwa produktu JO Nr art.
. Wysoka przylepnos¢ warstwy samoprzylepnej na profilach okien-
nych i drzwiowych powszechnie stosowanych w budownictwie* Tasma uszczelniajgca blaugelb 300 BG 2 antracyt 10/1-2mm 30 x20m 0418854
¢ Klasa materiatu budowlanego B1 — trudnozapalny (zgodnie z Tasma uszczelniajaca blaugelb 300 BG 2 antracyt 15/2-6 mm 20 x12 m 0418855
DIN 4102)
) . - Tas Iniajaca blaugelb 300 BG 2 ant 15/5-12 20x5,6 0418857
e Wyprodukowany zgodnie z systemem jakosci ISO 9001/EN 29001 asma uszezeniajaca bauge antracyt mm ox>em
*  Niska zawartosc substancji szkodliwych sprawdzona zgodnie z Tagma uszczelniajaca blaugelb 300 BG 2 antracyt 20/5-12 mm 15 x 5,6 m 0418858
EMICODE EC1 Plus
Tasma uszczelniajgca blaugelb 300 BG 2 antracyt 20/9-20 mm 15x 3,3 m 0418860

” — . Tasma uszczelniajgca blaugelb 300 BG 2 antracyt 25/11-25
*Przeprowadzi¢ odpowiednie proby wstepne. mm 12%x26m 0418861
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