KARTA TECHNICZNA

MEMBRANA EPDM PAROPRZEPUSZCZALNA C €

Jednowarstwowa membrana z elastomeru (opcjonalnie z warstwa butylu] do stosowania jako izolacja przeciwwilgociowa
potaczen elewacyjnych budynku. Catkowicie odporna na dziatanie promieniowania UV i inne warunki atmosferyczne. Zapobiega
przenikaniu wilgoci z zewnatrz do konstrukcji elewacyjnych, a takze w celu odprowadzenia pary wodnej ze scian budynku, aby
zapobiec zjawisku jej skraplania.

Membrane montuje sie ha zewnatrz budynku, w celu uszczelnienia potaczen miedzy podkonstrukcja elewacji a $ciang, miedzy
stolarka okienng a murem budynku, pod ptyty elewacyjne na podkonstrukcje pomiedzy nieciggtymi systemami tradycyjnych
pokry¢ izolacyjnych, jak rowniez wspotczesnych systemow elewacji wentylowanych, aby zapobiec przenikaniu wody opadowej
przez elewacje, migracji wody z potaczen oktadziny elewacyjnej i niedopuszczania do przedostania sie wilgoci do wnetrza
konstrukcji $ciany oraz skierowania jej na zewnatrz budynku.

Instrukcja montazu:

¢ Membrane nalezy montowac¢ mechanicznie w temperaturze powyzej -5°C, na klej/butyl powyzej +5°C

e Podtoze musi byc czyste, suche, wolne od kurzu i innych zanieczyszczen

e Membrane EPDM bez butylu nalezy montowac¢ mechanicznie lub na klej na konstrukcje, podkonstrukcje aluminiowa, stalowa
badz drewniang (zszywkami].

e Membrane z butylem nalezy przykleja¢ do podtoza po zdjeciu zabezpieczenia transportowego z warstwy butylu

e Montaz na klej do $ciany budynku; moze by¢ wzmochiony potgczeniem mechanicznymi kotkami przez listwe aluminiowa.

¢ Wykonanie ochrony przeciwwilgociowej za pomoca membrany paroprzepuszczalnej EPDM powinno odbywac sie wedtug
projektu technicznego sporzadzonego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.

Dane techniczne

Charakterystyka Jednostka Wartos¢

Dtugosc m 25 (0% do +5%)
Szerokos$c m 0,05 -1,00 (-0,5% do 1%])
Grubos¢ mm 0,750 (£5%)] lub 1,100 (£5%)
Gramatura kg/m? 750 (£5%) lub 1100 (£5%)
Prostoliniowos¢ mm <75/10 m
Wodoszczelnos¢ 2 kPa metoda A Wodoszczelna
Wodoszczelnosc 60 kPa metoda B Wodoszczelna
Wodoszczelnos$¢ po sztucznym starzeniu 60 kPa metoda B Wodoszczelna
Odpornos¢ na obcigzenia statyczne kg >20

Odpornos¢ na uderzenia mm metoda B >2000

Odpornos¢ na uderzenia mm metoda A > 300

Odpornosc¢ na zginanie w niskiej temperaturze °C <-30
ek T ok astie 25011 (00BN 404 Woccszcren
Trwatosc

- wodoszczelnos¢ po sztucznym starzeniu 2 kPa metoda A Wodoszczelna

- w Srodowisku alkaicznym

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem)

- wzdtuz N >160

- W poprzek N >180
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Wytrzymatos$c¢ ztgcza na $cinanie

- zaktad podtuzny N/50 mm >134

- zaktad poprzeczny N/50 mm >139
Odpornosc¢ na przenikanie pary wodnej:

a) Gestos¢ strumienia pary wodnej glkg/(m?s]] 2,54 x 108
b) Opor dyfuzyjny pary wodnej (m?s Pa)/kg (63,555 5 1[0y
c) Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego v 179924

d) Warto$¢ Sd Sy[m] 16,195
Reakcja na ogien klasa E
Substancje niebezpieczne - brak

Produkt przetestowany zgodnie z norma PN-EN 14909:2012.
Przechowywanie

Membrane EPDM paroprzepuszczalng nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu. Produkt wykonany jest z elastomeru
EPDM, jej okres przechowywania przed montazem jest nieograniczony.
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