
Strona 26 USZCZELNIANIE – MONTAŻ – AKCESORIA

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One jest stosowana na zewnętrz-
nym poziomie szczelin łączeniowych i dylatacyjnych okien i drzwi w re-
montowanych i w nowych budynkach do wiatroszczelnego, szczelnego 
na przenikanie wody opadowej i paroprzepuszczalnego uszczelniania. 
Zalety produktu:

•	 Nie przepuszczające powietrza, wiatroszczelne, szczelne na przeni-
kanie wody opadowej i paroprzepuszczalne uszczelnienie poziomu 
zewnętrznego zgodnie z DIN 18355

•	 Stała wartość sd ≤ 0,5 m
•	 Ekstremalnie wysoka przylepność na podłożach oraz profilach 

okiennych i drzwiowych powszechnie stosowanych w budownic-
twie* bez dodatkowego kleju do folii

•	 Jednostronnie klejąca na całej powierzchni, możliwość jednostron-
nego stosowania

•	 Do uszczelniania profili progowych i otwartych części profilowych
•	 Możliwość tynkowania, zaklejania i malowania, ukryty montaż
•	 Odporność na promieniowanie ultrafioletowe przez 12 miesięcy
•	 Wodoszczelna
•	 Elastyczna i rozciągliwa, kompensuje ruchy szczeliny 
•	 Odporność na wilgoć i temperaturę
•	 Łatwe stosowanie z perforowanym papierem maskującym 
•	 Uszczelnianie szczelin zgodnie z wytycznymi dotyczącymi profesjo-

nalnego montażu i GEG
•	 Certyfikat EMICODE EC1 Plus
•	 Wyprodukowany zgodnie z systemem jakości ISO 9001/EN 29001
 
*Przeprowadzić odpowiednie próby wstępne.

Klasa materiału budowlanego: 
DIN 13501

klasa E

Wartość sd:
DIN EN ISO 12572

Wartość sd ≤ 0,5 m

Współczynnik przenikalności szczeliny:
DIN EN 12114

a < 0,1 m3/[h * m * (daPa)2/3], brak mie-
rzalnego przepływu powietrza

Szczelność na przenikanie wody opadowej:
DIN EN 1027

≥ 1050 Pa

Wodoszczelność: 2000 Pa

Stabilność przy promieniowaniu ultrafioletowym: ok. 12 miesięcy

Odporność temperaturowa: od ok. -40°C do +90°C

Temperatura otoczenia podczas stosowania: -5°C do +45°C, gdy folia ma temperaturę 
przechowywania

Kompatybilność z sąsiednimi materiałami 
budowlanymi:

norma spełniona

Giętkość w temperaturze -23°C: brak złamań, brak pęknięć

Tolerancja wymiarowa: 
DIN 7715 T5 P3

norma spełniona

Temperatura przechowywania: +5°C do +20°C

Trwałość podczas przechowywania: 12 miesięcy, w przypadku przechowywa-
nia w suchym pomieszczeniu w nieotwar-
tym oryginalnym pojemniku

Nazwa produktu JO Nr art.

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 75 mm
1-krotnie perforowana

8 x 30 m 9123143

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 90 mm
2-krotnie perforowana

8 x 30 m 9123204

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 120 mm
2-krotnie perforowana

8 x 30 m 9123205

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 150 mm
2-krotnie perforowana

4 x 30 m 9123206

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 200 mm
2-krotnie perforowana

4 x 30 m 9123207

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 250 mm
2-krotnie perforowana

4 x 30 m 9123208

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 300 mm
2-krotnie perforowana

4 x 30 m 9123209

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 350 mm
2-krotnie perforowana

4 x 30 m 9123210

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 64 mm
1-krotnie perforowana

12 x 30 m 9123217

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 68 mm
1-krotnie perforowana

12 x 30 m 9123218

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 70 mm
1-krotnie perforowana

8 x 30 m 9123219

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 74 mm
1-krotnie perforowana

8 x 30 m 9123220

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 76 mm
1-krotnie perforowana

8 x 30 m 9123221

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 80 mm
2-krotnie perforowana

8 x 30 m 9123222

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 82 mm
2-krotnie perforowana

8 x 30 m 9123223

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 86 mm
2-krotnie perforowana

8 x 30 m 9123224

Folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One 88 mm
2-krotnie perforowana

8 x 30 m 9123225

blaugelb
Folia zewnętrzna SL1050 Power One
Trzyma mocno, gdy inne produkty zawodzą – niezawodna ochrona przed warunkami pogodowymi dla szczelin zewnętrznych.

Niezwykle silna przyczepność, elastyczne dopasowanie:  
folia zewnętrzna blaugelb SL1050 Power One.


