
Sposób montażu:
Podłoże musi być stałe, suche, wolne od olejów, rozpuszczalników, kurzu, bez
lodu i luźnych elementów.
Taśmę uszczelniającą 600 BG1 można stosować w temperaturach od +5°C.
Przed zastosowaniem produktu wykonać próbę w danych warunkach
budowlanych
Przy doborze właściwego zakresu rozprężania taśmy należy zachować
odpowiednią tolerancję i przestrzegać podanych na etykiecie kartonu
przedziałów stosowania.
Taśmę uszczelniającą 600 BG1 należy odwinąć z rolki i przyciąć na wymaganą
długość, dodając ok. 1 cm na każdy metr bieżący. Taśma 600 BG 1 rozprężając
się uszczelnia szczelinę. Montaż należy wykonać min. 2 mm od zewnętrznej
krawędzi szczeliny. Usunąć papier ochronny z samoprzylepnego paska i
przykleić do gładszej powierzchni złącza uszczelnianego elementu, a następnie
docisnąć. Nie należy prowadzić taśmy uszczelniającej 600 BG1 po narożu
ościeżnicy, w miejscach tych łączyć na styk, dodając około 10mm taśmy.
Taśma uszczelniająca 600 BG1 rozpręża się automatycznie i po fazie
dopasowania, zależnej od warunków pogodowych, tworzy uszczelnienie
odporne na zacinający deszcz. 
Okno wypoziomować i zamontować w ościeżnicy. 
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