
Strona 22 USZCZELNIANIE – MONTAŻ – AKCESORIA

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 to wstępnie sprężona taśma z 
pianki PU z impregnacją na bazie akrylu. Taśma uszczelniająca blaugelb 
600 BG 1 nadaje się do uszczelniania szczelin dylatacyjnych narażonych 
na działanie wody opadowej. Jest wstępnie sprężona, można ją również 
stosować w istniejących szczelinach, które uszczelnia niezawodnie i trwa-
le w sposób odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

Zalety produktu:

•	 Odporność na działanie czynników atmosferycznych sprawdzona 
wg BG 1 (DIN 18542)

•	 Szczelność na przenikanie wody opadowej ponad 600 Pa  
(odpowiada sile wiatru ok. 11, budynki o wysokości do 100 m)

•	 Bardzo dobra izolacja akustyczna i termiczna
•	 Paroprzepuszczalność
•	 Odporność na wilgoć i temperaturę
•	 Łatwe i szybkie stosowanie dzięki paskowi samoprzylepnemu, 

oszczędność czasu i pieniędzy
•	 Wysoka przylepność warstwy samoprzylepnej na podłożach i profi-

lach okiennych powszechnie stosowanych w budownictwie*
•	 Klasa materiału budowlanego B1 – trudnozapalny (zgodnie z 

DIN 4102)
•	 Wyprodukowany zgodnie z systemem jakości ISO 9001/EN 29001
•	 Niska zawartość substancji szkodliwych sprawdzona zgodnie z 

EMICODE EC1 Plus

*Przeprowadzić odpowiednie próby wstępne.

Klasa materiału budowlanego: 
DIN 4102

B1 (trudnozapalny)

Klasyfikacja grupy obciążenia:
DIN 18542

BG 1 i BG R

Współczynnik przenikalności szczeliny, 
zastosowanie zewnętrzne BG 1:
DIN EN 12114

a ≤ 1,0 m3 / [h*m*(daPa)n]

Współczynnik przenikalności szczeliny, 
zastosowanie wewnętrzne BG R:
DIN EN 12114

a ≤ 0,1 m3 / [h*m*(daPa)n]

Szczelność na przenikanie wody opadowej 
szczelin
i skrzyżowań szczelin:
DIN EN 1027

≥ 600 Pa

Izolacja akustyczna szczeliny: RST,w (C;Ctr) = 44 (-1;-2) dB 
dla rozmiaru taśmy 20/9-20 

Kompatybilność z sąsiednimi materiałami 
budowlanymi: 
DIN 18542

norma spełniona

Odporność na działanie światła i czynników 
atmosferycznych: 
DIN 18542

norma spełniona

Wartość sd:
DIN EN ISO 12572

zewnętrzna paroprzepuszczalność 
≤ 0,5 m

Kolor: antracyt, szary

Nazwa produktu JO Nr art.

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 antracyt 15/2-6 mm 20 x 12 m 0418842

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 antracyt 15/5-12 mm 20 x 5,6 m 0418844

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 antracyt 15/6-15 mm 20 x 4,3 m 0427860

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 antracyt 20/5-12 mm 15 x 5,6 m 0418845

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 antracyt 20/9-20 mm 15 x 3,3 m 0418846

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 antracyt 24/1-4 mm 12 x 13 m 9122891

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 antracyt 25/11-25 
mm 12 x 2,6 m 0418848

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 szara 15/2-6 mm 20 x 12 m 0418849

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 szara 15/5-12 mm 20 x 5,6 m 0418850

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 szara 15/6-15 mm 20 x 4,3 m 0427861

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 szara 20/5-12 mm 15 x 5,6 m 0418851

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 szara 20/9-20 mm 15 x 3,3 m 0418852

Taśma uszczelniająca blaugelb 600 BG 1 szara 25/11-25 mm 12 x 2,6 m 0418853

blaugelb
Taśma uszczelniająca 600 BG 1
Wszechstronna, wstępnie sprężona taśma uszczelniająca do szczelin łączeniowych.

Bezpieczne rozwiązanie do wszechstronnego 
uszczelniania szczelin łączeniowych – nawet w 
przypadku muru dwuwarstwowego.


