
Strona 27USZCZELNIANIE – MONTAŻ – AKCESORIA

Kompetencje. Rzetelność. Niezawodność.

Folia blaugelb DuoSL600 to specjalna folia z tworzywa sztucznego o wła-
ściwościach samoregulujących do uszczelniania szczelin łączeniowych w 
oknach i drzwiach. Posiada laminat włókninowy i warstwę samoprzylepną 
na całej powierzchni. Folia z tworzywa sztucznego może zmieniać war-
tość sd, dzięki czemu w obustronnych zastosowaniach (wewnątrz i na 
zewnątrz) może regulować przepuszczalność pary wodnej szczeliny w 
taki sposób, aby zapewnić całoroczne osuszanie.

Zalety produktu:

•	 Szczelne na przenikanie wody opadowej i paroprzepuszczalne 
uszczelnienie poziomu zewnętrznego

•	 Nie przepuszczające powietrza i paroizolacyjne uszczelnienie pozio-
mu wewnętrznego zgodnie z DIN 18355

•	 Inteligentne zarządzanie wilgotnością szczeliny dzięki zmiennej 
wartości sd

•	 Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne za pomocą tylko jednego 
produktu

•	 Brak niebezpieczeństwa pomyłki, brak podwójnych zapasów 
magazynowych

•	 Możliwość tynkowania i malowania strony laminowanej włókniną, 
ukryty montaż

•	 Odporność na promieniowanie ultrafioletowe do co najmniej 4 
miesięcy

•	 Odporność na wilgoć i temperaturę
•	 Łatwe stosowanie z papierem maskującym  
•	 Klejąca na całej powierzchni 
•	 Dodatkowa warstwa samoprzylepna dla ościeżnicy z papierem 

maskującym
•	 Możliwość stosowania jednostronnego lub obustronnego
•	 Możliwość stosowania na podłożach oraz profilach okiennych i 

drzwiowych powszechnie stosowanych w budownictwie* bez 
dodatkowego kleju do folii

•	 Elastyczna i rozciągliwa folia, neutralizuje przemieszczenia elemen-
tów konstrukcyjnych

•	 Wytrzymała folia zapewniająca trwałe działanie
•	 Uszczelnianie szczelin zgodnie z wytycznymi dotyczącymi profesjo-

nalnego montażu
•	 Wyprodukowany zgodnie z systemem jakości ISO 9001/EN 29001

*Przeprowadzić odpowiednie próby wstępne.

Klasa materiału budowlanego: 
DIN 13501

klasa E

Wartość sd:
DIN EN 12572

wartość sd ≥ 0,03 m do ≤ 15 m, zależnie 
od średniej wilgotności powietrza 

Współczynnik przenikalności szczeliny:
DIN EN 1026

a ≈ 0 m³/[h * m * (daPa)n]

Szczelność na przenikanie wody opadowej:
DIN EN 1027

≥ 600 Pa

Stabilność przy promieniowaniu ultrafioletowym: co najmniej 4 miesiące

Odporność temperaturowa: od ok. -40°C do +80°C

Temperatura stosowania: +5°C do +45°C

Kompatybilność z sąsiednimi materiałami 
budowlanymi:

norma spełniona

Tolerancja wymiarowa: 
DIN 7715 T5 P3

norma spełniona

Temperatura przechowywania: +1°C do +20°C

Trwałość podczas przechowywania: 12 miesięcy, w przypadku przechowywa-
nia w suchym pomieszczeniu w nieotwar-
tym oryginalnym pojemniku

Kolor: biały

Nazwa produktu JO Nr art.

Folia blaugelb DuoSL600 75 mm x 30 m
1-krotnie perforowana 

8 x 30 m 9081827

Folia blaugelb DuoSL600 90 mm x 30 m
2-krotnie perforowana

6 x 30 m 9081828

Folia blaugelb DuoSL600 120 mm x 30 m
2-krotnie perforowana

4 x 30 m 9081829

Folia blaugelb DuoSL600 200 mm x 30 m
2-krotnie perforowana

4 x 30 m 9081830

Folia blaugelb DuoSL600 250 mm x 30 m
3-krotnie perforowana

4 x 30 m 9081831

blaugelb
Folia DuoSL600
Nieskomplikowane uszczelnienie wewnątrz i na zewnątrz do jednostronnego i obustronnego stosowania.

Inteligentne zarządzanie wilgotnością w szczelinie 
łączeniowej do jednostronnego stosowania – 
folia blaugelb DuoSL1050 Power One.


