Opis

Elastomerowa membrana na bazie kauczuku syntetycznego,
dostepna z klejem butylowym lub paskiem samoprzylepnym,
przeznaczona jako element pomocniczy do klejenia i prac
montazowych.

Pokrycie
ME220 jest dostarczana w rolkach po 20 m.

Opakowane

Grubos$¢ x szerokos¢ [mm] Dtugosé¢ rolki [m]
0,75 x 1300 25

1,0x 1300 25

1,2x 1300 25

1,5x 1300 25

2,0 x 1300 25

Na zyczenie sa dostepne nastepujace szerokosci: 150, 200,
250, 300, 350, 400, 450, 500 [w mm].

Tolerancje dtugosci wg DIN 7715 P3, szerokosci wg tolerancji
+ 2,5 mm Naklejony element samoprzylepny znajduje sie w

odlegtosci od 1 do 6 mm od brzegu.

Techniczna karta produktu

ME220

Wtasciwosci Norma Klasyfikacja
Materiat Kauczuk syntetyczny
na bazie EPDM
Klasa materiatu budowlanego DIN 4102 B2, P-NDS04-531
Grubos¢ 0,75 mm + 1,2 mm

Odpornosé na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne jest

Wspotczynnik oporu wilgoci 32.000 p
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie > 6,5 N/mm?
Wytrzymatos¢ na $cinanie > 25 kN/m
Rozciggalnoséé min. 300 %
Temperatura uzycia +5°C do +35°C
Odpornoé¢ termiczna —40°C do +130°C
Temperatura przechowywania +5°C do +25°C
Okres przechowywania bez ograniczen

(kauczuk EPDM)

“illbruck

making it perfect.

Folia EPDM zewnetrzna

Folia ME220 jest komponentem zestawu
wyrobdw o nazwie handlowe;j ,illoruck EPDM”
przeznaczonego do uszczelniania ztaczy
miedzy oknami, jak i ztaczy miedzy
elementami $cian ostonowych (stupowo-
ryglowych) o konstrukcjach z ksztattownikow
aluminiowych, a konstrukcjg budynkoéw, celem
zabezpieczenia ich przed penetracja wody i
wiatru od zewnatrz - zapewnieniem
prawidtowej pracy ztacza jako elementu
przegrody budowlane;j.

Zalety

e Doskonata odpornos¢ na starzenie i
promieniowanie UV

« Odporna na zacinajgcy deszcz (w systemie
illbruck EPDM do 1200 Pa) oraz
hermetycznos¢ (w systemie illoruck EPDM
a<0,11)

e Sprawdzona w najtrudniejszych
warunkach pracy

o W zestawie z klejami 0T015 (do podtozy
nieporowatych) oraz CT113 (do podtozy
porowatych)




Folia EPDM zewnetrzna

“illbruck

making it perfect.

Przygotowanie Dodatkowa uwaga

Srodek gruntujacy ME901 Primer butyl & bitum (warstwa
zwigkszajgca przyczepnosc) Czas wietrzenia okoto 10 — 40
minut, w zaleznos$ci od temperatury. Zuzycie okoto 125
ml/m2 lub okoto 200 m/l dla szer. 4 cm (w zaleznoéci od
porowatoséci podtoza).

« Podtoze musi by¢ suche, bez oleju, smaru, pytuiinnych
zanieczyszczen utrudniajgcych przyklejanie.

e ME901 Primer butyl & bitum jako srodek gruntujacy
(zwiekszenie przyczepnosci): Czas wietrzenia okoto 10 —
40 minut, w zaleznosci od temperatury. Zuzycie ok. 125
ml/m2 lub ok. 200 m/l przy szer. 4 cm (w zaleznoséci od
porowatoséci podtoza) lub ME902 Primer butyl & bitum w
aerosolu: ok. 50 m z jednego pojemnika/ 25m na bardzo
chtonnym podtozu.

Srodek gruntujacy ME902 jest dostarczany w kartonach z 12
puszkami po 1 L lub w puszce 5 l. Srodek gruntujacy ME902
Primer butyl & bitum w aerosolu jest dostarczany w kartonie
z 12 pojemnikami po 500 ml. Ok. 50 m z jednego

Przetwarzanie pojemnika/25 na bardzo chtonnym podtozu.

« ME220 nalezy rozwing¢ z rolki i ucigé na zadana dtugosc.

« Powierzchnie klejenia (folia i/lub podtoze) posmarowaé
klejem do folii EPDM illbruck OT015 lub CT113.

« Docisng¢ folie EPDM do podtoza i ewentualnie podnie$é,

aby w przypadku wiekszych powierzchni rozpuszczalnik

mogt ulotni¢ sie z kleju.

Nastepnie przyklei¢ folie EPDM do podtoza i doktadnie

docisna¢ za pomoca rolki dociskowe;j.

Folia EPDM z warstwa kleju (pasek samoprzylepny i/lub

butyl) mozna przyklei¢ bezposrednio do odpowiedniego

podtoza (paskiem samoprzylepnym do gtadkiego podtoza,
np. PCW, butyl np. na mur, gtadz) i docisng¢ watkiem.

« W przypadku kleju butylowego moze byc¢ potrzebne
zagruntowanie podtoza za pomocg Primer ME901 lub
Primer w aerosolu ME902 (w przypadku klejow EPDM
pod warunkiem prawidtowego przygotowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Najnowsza wersje karty charakterystyki znajda Panstwo na
stronie www.illbruck.com/pl_PL

gruntowanie nie jest konieczne).
« Folie ME220 nalezy przykleja¢ bez naprezen.

Serwis techniczny
Na zyczenie klienta firma tremco illbruck

udostepnia w kazdej chwili fachowa pomoc
techniczna.

wptywu na warunki obrébki i zastosowania, jak
réwniez z powodu réznorodnosci stosowanych

materiatéw, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
proby we wtasnym zakresie, aby sprawdzic¢

Construction
€ Products Group
Europe

tremco illbruck Sp. z o.0.

Dodatkowe informacje
Powyzsze informacje moga by¢ tylko og6lnymi
wskazdwkami. Ze wzgledu na to, ze nie mamy

materiat pod katem dopasowania produktu do
konkretnego zastosowania. Zastrzega sie
moziwos$¢ zmian technicznych. Najnowsza
wersje znajdziecie Panstwo na stronie
www.illbruck.com

Kuznicy Kottatajowskiej 13
31-234 Krakéw

Polska

T:+48 12 665 33 08

F:+48 12 66533 09

sprzedaz.pl@cpg-europe.com
www.illbruck.com
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