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Kompetencje. Rzetelność. Niezawodność.

Za każdym klockiem do szklenia okien znajduje się odpowiednia wkładka 
wręgu na szybę:
Sam klocek do szklenia okien to tylko połowa sukcesu. Wkładki wręgu 
na szybę blaugelb dopasowane do profili systemowych stanowią ideal-
ną podstawę dla klocków do szklenia okien, zapewniając ich prawidłowe 
użycie. Prawidłowo stosowane wkładki wręgu na szybę i klocki do szkle-
nia okien blaugelb pomagają uniknąć uszkodzeń, a tym samym zapew-
niają oszczędność czasu i pieniędzy.

Wkładka wręgu na szybę blaugelb
Wkładka wręgu na szybę blaugelb wyrównuje podstawę wręgu profilu 
okiennego lub drzwiowego, a dzięki kształtowi boku spoczywającego na 
ościeżnicy umożliwia odpływ wody, która mogła przedostać się do wrę-
gu. Wkładka wręgu na szybę blaugelb jest też powierzchnią mocowania 
klocków do szklenia okien blaugelb, wyrównując szybę i profil, a także 
zabezpiecza pozycję włożonych klocków do szklenia okien blaugelb za 
pomocą istniejących zabezpieczeń klocków.

Wkładka wręgu na szybę blaugelb wspomaga wentylację przestrzeni 
wręgu i przenoszenie obciążeń. Tworzy podłoże dla klocków, ale nie jest 
zamiennikiem klocków do szklenia okien. System obejm zaciskowych za-
pewnia łatwiejszy montaż i optymalną charakterystykę zacisków.

Klocek do szklenia okien blaugelb
Klocki do szklenia okien blaugelb powodują, że krawędzie szyby nigdy 
nie stykają się z ramą, aby zapobiec uszkodzeniom. Przenoszą ciężar 
zespołu okiennego na konstrukcję ramy oraz utrzymują ramę i skrzydło 
w prawidłowym położeniu bez skręceń i przekrzywień, zapewniając tym 
samym prawidłowe działanie. Klocki do szklenia okien blaugelb są wyko-
nane z wysokiej jakości polipropylenu. Nie zawierają zmiękczaczy i dla-
tego są kompatybilne z przekładkami między szybami zespolonymi Ze 
względu na swoje właściwości fizyczne są w stanie wytrzymywać duże 
naciski, a tym samym zapewnić optymalne przenoszenie obciążeń. Dzięki 
innowacyjnemu systemowi wentylacji labiryntowej na dolnej stronie kloc-
ki do szklenia okien blaugelb pomagają optymalnie wyrównać ciśnienie 
pary, ponieważ powietrze i wilgoć mogą przemieszczać się w kierunku 
wzdłużnym i poprzecznym. Klocki należy stosować zgodnie z dyrektywą 
techniczną nr 3 „Stosowanie klocków w zespołach okiennych” Instytutu 
Cechu Szklarzy ds. Techniki Szklenia i Budowy Okien, Hadamar.

Kompatybilność z przekładkami między szybami zespolonymi 
odpowiada za oddziaływanie między przekładką i klockiem do szklenia 
okien. Bez kontroli kompatybilności mogą wystąpić szkodliwe oddziały-
wania poprzez kontakt uszczelniaczy w przekładce między szybami ze-
spolonymi z klockami do szklenia okien. Klocki do szklenia okien blau-
gelb nie zawierają styrenu, który reaguje z przekładką między szybami 
zespolonymi. Dzięki temu klasyczna migracja zmiękczacza z przekładki 
między szybami zespolonymi do klocka do szklenia okien blaugelb jest 
wykluczona. Dzięki sprawdzonej kompatybilności z przekładkami między 
szybami zespolonymi klocek do szklenia okien blaugelb nie traci mecha-
nicznej stabilności, w związku z czym przenoszenie obciążeń nadal prze-
biega prawidłowo. 

Klocki do szklenia okien blaugelb zostały przetestowane przez 
głównych producentów przekładek między szybami zespolonymi 
i stosowanych komponentów (np. Tremco, FENZI, IGK i Kömmer-
ling).

blaugelb
Szklenie i klocki do szklenia okien 
Mały klocek robi różnicę.
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Nazwa produktu JO Nr art.
Wkładka wręgu na szybę blaugelb ALUPLAST 
Ideal 2000 / 3000 / 7000 (skrzydło) / 8000 1000 szt. 0416268

Wkładka wręgu na szybę blaugelb ALUPLAST 
Ideal 4000 / 5000 / 6000 (55 mm) 500 szt. 0416269

Wkładka wręgu na szybę blaugelb BRÜGMANN 
System AD 73 / MD 73 (skrzydło) 500 szt. 0416276

Wkładka wręgu na szybę blaugelb BRÜGMANN 
BluEvolution 82 (skrzydło) 500 szt. 0432214

Wkładka wręgu na szybę blaugelb BRÜGMANN 
BluEvolution 82 (rama) 500 szt. 0432218

Wkładka wręgu na szybę blaugelb GEALAN 
S 7000 IQ / S 8000 IQ 500 szt. 0416277

Wkładka wręgu na szybę blaugelb GEALAN 
S 9000 500 szt. 0416280

Wkładka wręgu na szybę blaugelb GEALAN 
S 7000 / S 8000 500 szt. 0416281

Wkładka wręgu na szybę blaugelb KBE 
System 70 AD / 70 MD 500 szt. 0416282

Wkładka wręgu na szybę blaugelb KÖMMERLING 
Eurofutur / eVolution (54 mm) 500 szt. 0416283

Wkładka wręgu na szybę blaugelb PROFINE 
System 76 AD / 76 MD 500 szt. 0416289

Wkładka wręgu na szybę blaugelb PROFINE 
System 88 AD / 88 MD 500 szt. 9036106

Wkładka wręgu na szybę blaugelb REHAU 
Brillant / Thermodesign 500 szt. 0416291

Wkładka wręgu na szybę blaugelb REHAU 
S 730 / S 735 500 szt. 0416294

Nazwa produktu JO Nr art.
Wkładka wręgu na szybę blaugelb REHAU 
Geneo / EuroDesign 86 / S 735 500 szt. 0416295

Wkładka wręgu na szybę blaugelb SALAMANDER 
Streamline 500 szt. 0416296

Wkładka wręgu na szybę blaugelb SALAMANDER 
BluEvolution 92 500 szt. 0416298

Wkładka wręgu na szybę blaugelb SCHÜCO 
Corona CT70 500 szt. 0416300

Wkładka wręgu na szybę blaugelb SCHÜCO 
SI82 500 szt. 0416301

Wkładka wręgu na szybę blaugelb SCHÜCO 
Living 500 szt. 0433162

Wkładka wręgu na szybę blaugelb INOUTIC 
Prestige 500 szt. 0416302

Wkładka wręgu na szybę blaugelb INOUTIC 
Elite / Arcade 500 szt. 0416304

Wkładka wręgu na szybę blaugelb TROCAL 
Innonova 70 1000 szt. 0416305

Wkładka wręgu na szybę blaugelb VEKA 
Softline 76 AD / MD 76 (skrzydło) 500 szt. 9069690

Wkładka wręgu na szybę blaugelb VEKA 
Softline 82 500 szt. 0416306

Wkładka wręgu na szybę blaugelb VEKA 
Topline/ Softline 70 500 szt. 0416309

blaugelb
Wkładki wręgu na szybę
Podstawa dla klocków do szklenia okien

•	 Szybki i bezpieczny montaż
•	 Pionowe i poziome elementy antypoślizgowe we wręgu
•	 Materiał odporny na działanie zmiękczaczy z polipropylenu
•	 Odporność na starzenie
•	 Kompensacja tolerancji produkcyjnych dzięki systemowi obejm 

zaciskowych
•	 System wentylacji labiryntowej
•	 Optymalne przenoszenie i rozkład obciążeń

Materiał: regranulat polipropylenowy

Gęstość: 
DIN 559920

0,93 g/cm³

MFI/MFR: 
ISO 1133

> 4,7 g / 10 min

Moduł sprężystości przy rozciąganiu: 
ISO 527

908 MPa

Udarność, próbka karbowana: 
ISO 179

4,2 kJ/m²

blaugelb
Klocki do szklenia okien z ogranicznikiem
Klocek robi różnicę.

•	 Zapobiegają ślizganiu się w pionowym profilu ramy za pomocą 
płetw zaciskowych

•	 Opierają się płetwą zaciskową na szybie, a nie na wręgu na szybę
•	 Muszą być tylko nieznacznie szersze od grubości szyby
•	 Wzmocniony system podporowy zapewnia dużą nośność i opty-

malne przenoszenie obciążeń
•	 Kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami na prze-

kładki między szybami zespolonymi (na bazie polisulfidu, poliureta-
nu i silikonu), np. Tremco, Kömmerling i Fenzi

•	 Sprawdzona kompatybilność z klejami i uszczelniaczami Dow 
Corning

Materiał: regranulat polipropylenowy

Gęstość: 
DIN 559920

0,93 g/cm³

MFI/MFR: 
ISO 1133

> 4,7 g / 10 min

Moduł sprężystości przy rozciąganiu: 
ISO 527

908 MPa

Udarność, próbka karbowana: 
ISO 179

4,2 kJ/m²

Twardość kulkowa: 80 N/mm²

Odporność na odkształcenia cieplne: 90 do 115°C

Grubość Kolor 30 mm x 100 mm 32 mm x 100 mm 44 mm x 100 mm 46 mm x 100 mm

3 mm czerwony 0416272 / JO 1000 szt. 0416278 / JO 1000 szt. 0416285 / JO 500 szt. 0416290 / JO 500 szt.

4 mm żółty 0416274 / JO 1000 szt. 0416279 / JO 500 szt. 0416287 / JO 500 szt. 0416292 / JO 500 szt.

5 mm zielony 0416275 / JO 500 szt. 0416284 / JO 500 szt. 0416288 / JO 500 szt. 0416293 / JO 500 szt.

6 mm czarny 0428630 / JO 500 szt. - - -

Od ciężaru szyby przekraczającego 150 – 
160 kg zalecamy stosowanie w obszarze szkle-
nia dwóch klocków jeden za drugim, aby uzy-
skać optymalny rozkład nacisku, a tym samym 
zminimalizować niebezpieczeństwo pęknięcia 
krawędzi szyby (maks. ciężar dla normalnych 
okuć rozwierano-uchylnych = 130 kg).
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Kompetencje. Rzetelność. Niezawodność.
blaugelb
Klocki do szklenia okien
Klocek robi różnicę.

•	 Wzmocniony system podporowy zapewnia dużą nośność i opty-
malne przenoszenie obciążeń

•	 Kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami na prze-
kładki między szybami zespolonymi (na bazie polisulfidu, poliureta-
nu i silikonu), np. Tremco, Kömmerling i Fenzi

•	 Sprawdzona kompatybilność z klejami i uszczelniaczami Dow 
Corning

•	 System wentylacji labiryntowej zapewniający optymalną wentylację 
wzdłużną i poprzeczną oraz odwadnianie

•	 Odporność temperaturowa

Materiał: regranulat polipropylenowy

Gęstość: 
DIN 559920

0,93 g/cm³

MFI/MFR: 
ISO 1133

> 4,7 g / 10 min

Moduł sprężystości przy rozciąganiu: 
ISO 527

908 MPa

Udarność, próbka karbowana: 
ISO 179

4,2 kJ/m²

Twardość kulkowa: 80 N/mm²

Odporność na odkształcenia cieplne: 90 do 115°C

Grubość Kolor 20 mm x 100 mm 22 mm x 100 mm 24 mm x 100 mm 26 mm x 100 mm 28 mm x 100 mm 30 mm x 100 mm

1 mm biały 0416374 / JO 1000 szt. 0416380 / JO 1000 szt. 0416390 / JO 1000 szt. 0416396 / JO 1000 szt. 0416403 / JO 1000 szt. 0416409 / JO 1000 szt.

2 mm niebieski 0416375 / JO 1000 szt. 0416381 / JO 1000 szt. 0416391 / JO 1000 szt. 0416397 / JO 1000 szt. 0416404 / JO 1000 szt. 0416410 / JO 1000 szt.

3 mm czerwony 0416376 / JO 1000 szt. 0416382 / JO 1000 szt. 0416392 / JO 1000 szt. 0416398 / JO 1000 szt. 0416405 / JO 1000 szt. 0416411 / JO 1000 szt.

4 mm żółty 0416377 / JO 1000 szt. 0416383 / JO 1000 szt. 0416393 / JO 1000 szt. 0416399 / JO 1000 szt. 0416406 / JO 1000 szt. 0416412 / JO 1000 szt.

5 mm zielony 0416378 / JO 1000 szt. 0416384 / JO 1000 szt. 0416394 / JO 1000 szt. 0416400 / JO 1000 szt. 0416407 / JO 500 szt. 0416413 / JO 500 szt.

6 mm czarny 0416379 / JO 1000 szt. 0416385 / JO 1000 szt. 0416395 / JO 1000 szt. 0416401 / JO 500 szt. 0416408 / JO 500 szt. 0416414 / JO 500 szt.

8 mm szary - - - 0416402 / JO 500 szt. - -

Grubość Kolor 32 mm x 100 mm 34 mm x 100 mm 36 mm x 100 mm 40 mm x 100 mm 44 mm x 100 mm 46 mm x 100 mm

1 mm biały 0416415 / JO 1000 szt. 0416421 / JO 1000 szt. 0416428 / JO 1000 szt. 0416434 / JO 1000 szt. 9070422 / JO 1000 szt. 9070448 / JO 1000 szt.

2 mm niebieski 0416416 / JO 1000 szt. 0416422 / JO 1000 szt. 0416429 / JO 1000 szt. 0416436 / JO 1000 szt. 0416441 / JO 1000 szt. 0416447 / JO 1000 szt.

3 mm czerwony 0416417 / JO 1000 szt. 0416423 / JO 1000 szt. 0416430 / JO 1000 szt. 0416437 / JO 1000 szt. 0416442 / JO 500 szt. 0416448 / JO 500 szt.

4 mm żółty 0416418 / JO 1000 szt. 0416424 / JO 500 szt. 0416431 / JO 1000 szt. 0416438 / JO 500 szt. 0416443 / JO 500 szt. 0416449 / JO 500 szt.

5 mm zielony 0416419 / JO 500 szt. 0416425 / JO 500 szt. 0416432 / JO 500 szt. 0416439 / JO 50 szt. 0416444 / JO 500 szt. 0416450 / JO 500 szt.

6 mm czarny 0416420 / JO 500 szt. 0416426 / JO 500 szt. 0416433 / JO 500 szt. 0416440 / JO 500 szt. - 0416451 / JO 250 szt.

8 mm szary - - - - - -

Grubość Kolor 50 mm x 100 mm 54 mm x 100 mm 56 mm x 100 mm 60 mm x 100 mm

1 mm biały 0416452 / JO 1000 szt. 9070454 / JO 1000 szt. 9070455 / JO 1000 szt. -

2 mm niebieski 0416453 / JO 500 szt. 0416458 / JO 500 szt. 0416463 / JO 500 szt. 0416468 / JO 500 szt.

3 mm czerwony 0416454 / JO 500 szt. 0416459 / JO 500 szt. 0416464 / JO 500 szt. 0416469 / JO 500 szt.

4 mm żółty 0416455 / JO 500 szt. 0416460 / JO 500 szt. 0416465 / JO 500 szt. 0416470 / JO 500 szt.

5 mm zielony 0416456 / JO 500 szt. 0416461 / JO 500 szt. 0416466 / JO 500 szt. 0416471 / JO 500 szt.

6 mm czarny 0416457 / JO 500 szt. 0416462 / JO 500 szt. 0416467 / JO 500 szt. 0416472 / JO 500 szt.

8 mm szary - - - -


