Kompetencje. Rzetelnos¢. Niezawodnosc.

blaugelb
Tasma wielofunkcyjna TrioSDL®

Uszczelnienie wszystkich 3 pozioméw szczeliny za pomoca tylko jednego produktu

Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL®®
posiada najwyzsza wydajnos¢ na wszystkich
3 poziomach szczeliny tgczeniowe;.
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DIN 18542

Tasma wielofunkcyjna blaugelb Trio SDLS® to wstepnie sprezona 3-po-
ziomowa tasma uszczelniajgca na bazie specjalnej impregnowanej pianki Nazwa produktu J0 Nr art.
PU. Skrét SDLS® oznacza wiasciwosci tasmy:

Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL®® 30/6-15 10x15m 0424606
. s I . .
Szczeln?,sc na przeplkanle .w,Ody oPadowel ponad 600 Pai Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL®® 35/6-15 8x15m 0424607
odpornos¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych (sprawdzono
wg BG 1) na stronie zewnetrznej o ) Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL®® 40/6-15 7x15m 0424608
o Izolacja akustyczna i termiczna na poziomie funkcjonalnym
*  Szczelnos¢ powietrzna i paroizolacja od strony pomieszczenia Tas$ma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDLS® 54/6-15 7x15m 0418782
(sprawdzono wg BG-R)
Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL®® 64/6-15 6x15m 0418785
Zalety produktu:
Tasma wielofunkeyjna blaugelb TrioSDL®® 74/6-15 5x15m 0418786
e Uszczelnienie wszystkich 3 poziomdw za pomoca tylko 1 produktu
Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL®® 84/6-15 4x15m 0418787

i tylko 1 operacji montazu
. Kontrola elementéw konstrukeyjnych zgodnie z dyrektywa ift
MO-01/1: 2007-01 Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL®® 30/10-20 10x12m 0424609

e BG 1 - sprawdzono zgodnie z DIN 18542 Tadima wislofunkevina biaudel TioSDL®® 35/10.2 1 io461
. Odpornos‘;(‘: na wilgoé i temperature asma wielofunkcyjna blaugelb TrioS! 35/10-20 8x12m 0424610
R - . K
Uszczeln!an!e szczel!n ZgOdn!e z EnkV, DIN 1 8355 . Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL®® 40/10-20 7x12m 0424611
e Uszczelnianie szczelin zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi plano-
wania i montazu okien i drzwi wejsciowych dia nowej budowy i Taéma wielofunkeyjna blaugelb TrioSDLE® 54/10-20 7x12m 0418788
renowacji
e Wyprodukowany zgodnie z systemem jakosci ISO 9001/EN 29001 Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL® 64/10-20 6x12m 0418789
Klasa materiatu budowlanego: B1 (trudnozapalny) Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL&® 74/10-20 5x12m 0418790
DIN 4102
Grupa obciazenia: BG 1iBGR Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL&® 84/10-20 4x12m 0418791
DIN 18542
Szczelnosé na przenikanie wody opadowej: > 600 Pa Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL®® 54/15-30 7x8m 0418821
DIN EN 1027
i . . o ) Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL®® 64/15-30 6x8m 0418822
Wspdtczynnik przenikalnosci szczeliny: a<0,1m3/[h*m*(daPa)
DIN EN 12114
Tasma wielofunkcyjna blaugelb TrioSDL&® 74/15-30 5x8m 0418823
Izolacja akustyczna szczeliny: do 59 dB (szczelina obustronnie
tynkowana) Tasma wielofunkeyjna blaugelb TrioSDLS 84/15-30 4x8m 0418824
Kompatybilnos¢ z sasiednimi materiatami norma spetniona
budowlanymi:
DIN 18542
Odpornosé na dziatanie $wiatta i czynnikéw norma spetniona
atmosferycznych:
DIN 18542
Opdr na dyfuzje pary wodnej: u <100
DIN EN ISO 12572
Wartos¢ sd: Paroprzepuszczalnosé
Wspdtczynnik przenikania ciepta U, gtebokosé U=0,8/0,7/0,7/0,6 W/(m*K)
konstrukeyjna okna 60 / 70 / 80 / 90 mm:
DIN 4108-3
Kolor: antracyt, strona wewnetrzna impregno-

wana w kolorze szarym
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